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Specyfikacje

Numer katalogowy

Opis

Prad znamionowy (A)

Typ

Wielkosé

Charakterystyka

Napiecie znamionowe AC (V)
Napiecie znamionowe DC (V)
Wskaznik

Zwarciowa zdolnosc¢ wytgczania AC (kA)
Normy

Zastosowanie

efuse

Inna dokumentacja

s

004186319

Wktadka topikowa

250

NH

NH3C

gG

690

250

Wskaznik kombinowany (podwojny)
100

IEC 60269-1, IEC 60269-2
Do ochrony przewodéw

1

Strona produktu online &7

Katalog danych technicznych
Model 3D

Instrukcja obstugi

Deklaracja CE

Plik EPLAN


www.etipolam.com.pl
https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/004186319
https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/004186319
https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/004186319
https://www.etipolam.com.pl/images/product_db/documents/pl-PL/17_WT-NH_PL_2022_2023.pdf#page=6
https://www.etipolam.com.pl//katalog-elektroniczny/dokumenty/004186319-3DFile.stp
https://www.etipolam.com.pl//katalog-elektroniczny/dokumenty/004186319-Instruction.pdf
https://www.etipolam.com.pl//katalog-elektroniczny/dokumenty/004186319-declaration.pdf
https://www.etipolam.com.pl//katalog-elektroniczny/dokumenty/004186319-EPLANFile.edz

Miedzynarodowa klasyfikacja ETIM
Klasyfikacja

Opis

Rozmiar

Prad znamionowy

Napiecie znamionowe

Rodzaj napiecia

Znamionowa zdolnos$¢ taczeniowa
Charakterystyka

Rodzaj wskaznika zadziatania

Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)

oS ETLM

nternational

g

EC000055

Wktadka bezpiecznikowa NH
NH3C

250

690

AC

100

gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk.
zwarc i przecigzen)

Wskaznik kombinowany (podwdjny)



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ETI
Wygenerowano: 2025-05-15

Sieé: www.etipolam.com.pl

Charakterystyka
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Charakterystyka
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Rysunek wymiarowy

A B C D E F G H | J K
NVoOC 79 3 4 3/ 15 N 52 75 6 kombi
NvoOC| 79 3 4 3/ 15 N 5275 6 komhi
NVoo 79 53 47 3 15 18 5% 12 6 kombi Striker pin
NVoO | 7% 3 4 3% 15 B8 % 12 6 kombi el | K L M | s
NVO 125 68 65 35 15 28 56 12 6 kombi 00C 0 2207 167 75
NVIC 135 68 65 40 15 28 61 12 6 kombi , ) 0 0 207 167 75
NICI 135 68 65 40 15 28 61 12 6 kombi - - - 1 137197 35 12
V1 1 72 6 40 20 4 65 14 6 kombi -~ N 2 %2 74 5 12
N1 BS 72 65 40 W0 46 65 14 6  kombi B A _ B | 7 %6 5 1
Nv2C 10 72 65 48 20 4 T3 14 6 kombi a 24 3B 1
NvaC| 150 72 65 48 0 46 73 14 6  kombi o
NV2 B0 72 65 48 26 54 73 14 6 kombi - 3
NV2I B0 72 65 48 %S4 73 1 6 kombi 1 {
NV3C 150 72 65 60 26 54 84 4 6  kombi A
NV3 150 72 65 60 33 65 84 14 6  kombi ! .
NV4 00 75 66 & 50 100 121 4 10 16 8 . 1 & L
NVda 00 99 & & 50 95 121 2 6 L ] | l'
NV4asl 00 99 8 & 50 95 1 W 6 =! '
“NV1/1000V 155 90 87 4 0 45 59 9 6 A5 |
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Charakterystyka czasowo-pragdowa
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