Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Parametry podstawowe

Zestaw WY ANA TMSSAO4LK +

PODS. + KONEK.

TM5SAO4LK

Gama produktow

Modicon TMS

Typ produktu lub komponentu

Numer wyjscia analogowego

Modut wyjscia analogowego

4

Rozdzielczo$¢ wyjscia
analogowego

Parametry uzupetniajace

12 bitéw + znak, +/- 10 V
12 bitow, 0...20 mA

Elementy sktadowe urzadzenia

Bus sub-base TM5ACBM11
Blok zaciskowy TM5ACTB12
1/0 module TM5SAO4L

Zgodnos¢ gamy

Modicon M258
Modicon LMC058

Zgodnos¢ produktu

Sterownik ruchu
Sterownik logiczny

Typ wyjscia analogowego

Prad 0...20 mA
Napiecie +/- 10 V

Rozdzielczo$¢ pomiarowa

4.882mV, +-10V
9.766 pA, 0...20 mA

Kolor Biaty
Czas odpowiedzi <=1ms
Minimum output impedance 1om

Impedancja omowa obcigzenia

Czas trwania probkowania

200...500 Q (prad)

300 ps

Btad pomiaru

< 0.08 % petnego zakresu +/- 10 V +/- 10 V w 25 °C
< 0.08 % petnego zakresu 0...20 mA 0...20 mA w 25 °C

Wspobtczynnik temperaturowy

0.015 %FS/°C, typ wyjscia analogowego prad
0.015 %FS/°C, typ wyjscia analogowego napiecie

Nieliniowos¢

< 0.005 %FS, typ wyjscia analogowego prad
< 0.005 %FS, typ wyjscia analogowego napiecie

Typ kabla Przewdd ekranowany
Izolacja Bez izolacji pomigdzy kanatami

Izolacja miedzy kanatem i szyng o wytrzymatosci 500 V AC (skut.)
Zasilanie Wewwnetrzny

Znamionowe nhapiecie zasilania
[Us]

24V prad staty (DC) -15...20 %

Sygnalizacja lokalna

2023-07-04

1 LED zielony dla zasilanie
1 LED czerwony dla zasilanie

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



4 diody LED zélty dla status wyjscia

Obcigzenie pradowe

2mAw 5V prad staty (DC) szyna
63 mA w 24 V prad staty (DC) wejscie/wyjscie

Maksymalne rozproszenie mocy 1,51W
wW

Oznakowanie CE
Masa produktu 0,065 kg

Srodowisko pracy

Normy

Certyfikaty produktu

CSA C22.2 Nr 213
CSA C22.2 nr 142
UL 508

IEC 61131-2

C-Tick
cULus
GOST-R
CSA

Temperatura otoczenia dla
pracy

0...55 °C bez zmniejszania wartosci znamionowych (instalacja pozioma)

0...60 °C ze wspdtczynnikiem ograniczenia parametrow znamionowych (instalacja pozioma)

0...50 °C (instalacja pionowa)

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-25...70 °C

Wilgotnos¢ wzgledna

Stopien ochrony IP

5...95 % bez kondensacji

IP20 zgodnie z IEC 61131-2

Stopien zanieczyszczenia

2 zgodnie z IEC 60664

Wysokosé pracy (w metrach
nad poziomem morza)

Wysokos$é przechowywania

0...2000 m

0...3000 m

Odpornos¢ na wibracje

1gnw 8,4...150 Hz na szyna DIN
3.5mmw 5...8,4 Hz na szyna DIN

Odpornos¢ na wstrzasy

15gndla 11 ms

Odpornosé na oddziatywanie
wytadowan elektrostatycznych

Odpornos¢ na oddziatywanie
pol elektromagnetyczych

4 kV na zestyku zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
8 kV w powietrzu zgodnie z EN/IEC 61000-4-2

1Vim 2...2,7 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3

Odpornos¢ na szybkozmienne
stany przejsciowe

1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (WE/WY)
1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (kabel ekranowany)
2 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (linie energetyczne)

Wytrzymatos¢ przepieciowa

Kompatybilnos$é
elektromagnetyczna

0,5 kV tryb réznicowy zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
1 kV tryb wspolny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5

EN/IEC 61000-4-6

Zaktocenie radiaciji/ CISPR11
przewodzenia

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llosé¢ jednostek w opakowaniu1 1
Wysokosé opakowania 1 7,000 cm
Szerokos¢ opakowania 1 9,000 cm
Dtugosé opakowania 1 11,000 cm
Waga opakowania 1 116,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S03
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 36
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Wysokos$é opakowania 2 30,000 cm

Szerokos¢ opakowania 2 30,000 cm

Dtugosé opakowania 2 40,000 cm

Waga opakowania 2 4,643 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 months
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Arkusz danych produktu

Dimensions Drawings

TM5 Slice

TM5SAO4LK

Dimensions
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Arkusz danych produktu TM5SAO4LK

Mounting and Clearance

TM5 System

Spacing Requirements
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Arkusz danych produktu TM5SAO4LK

Connections and Schema

TM5 System Wiring Recommendations

Wire Sizes to Use with the Removable Spring Terminal Blocks
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Arkusz danych produktu TM5SAO4LK

Connections and Schema

Electronic Module 2A0 *10V/0-20mA 16 Bits

Wiring Diagram
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(1) Internal electronics

(2) 24 Vdc I/0 power segment integrated into the bus bases
(1) Current

(V) Voltage

Zalecane zamienniki
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