PTSM 0,5/ 3-PI1-2,5 WH PA13 - Laczniki wtykowe PHCENIX
ptytek drukowanych CONTACT

1150568
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150564

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdujg sie w dokumentaciji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Ztgcze do PCB, przekroj znamionowy: 0,5 mm?, kolor: biaty, prad znamionowy: 6 A, napiecie

znamionowe (l11/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjatéw: 2,

liczba rzeddw: 1, liczba biegunow: 3, ilos¢ przytaczy: 2, rodzina produktow: PTSM 0,5/..-Pl WH,
~ raster: 2,5 mm, rodzaj przytgcza: Przytgcze push-in, kierunek przytaczania przewdd/ptytka: 0 °,
system wtykéw: COMBICON PTSM, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania:
zapakowany w karton

[

Korzysci

* Wersja biata: stabilnos¢ koloru przy lutowaniu i zastosowaniu

+ Beznarzedziowe, oszczedzajgce czas zaciski Push-in

» Okreslona sita zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez dtugi czas
» Wysoka obcigzalno$¢ pradowa 6 A przy bardzo matych wymiarach

» Odwrécony wtyk ze stykami meskimi dla zabezpieczonych przed dotknieciem palcami wyj$é urzadzen lub do swobodnych potaczen kabel-kabel

Dane handlowe

Numer artykutu 1150568
Jednostka opakowania 250 Szt.
Minimalne zamoéwienie 1000 Szt.
Uwaga Produkcja na zaméwienie (bez mozliwosci zwrotu)
Klucz sprzedazy AAAFPC

Klucz produktu AAAFPC

GTIN 4063151147914
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 0,699 g

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,655¢g

Numer taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia PL
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Dane techniczne

Whasciwosci produktu

Linia produktowa
Typ produktu
Rodzina produktéw
Liczba biegunéw
Raster

llos¢ przytgczy
Liczba rzedow

Liczba potencjatéw

Parametry elektryczne

Prad znamionowy |y

Napiecie znamionowe U

Stopien zabrudzenia

Opor przejscia

Napiecie znamionowe (111/3)
Znamionowe napiecie udarowe (l11/3)
Napiecie znamionowe (111/2)
Znamionowe napiecie udarowe (l11/2)
Napiecie znamionowe (11/2)

Znamionowe napiecie udarowe (11/2)
Dane przytaczeniowe

Technika przytgczeniowa
Konstrukcja
System ztgczy
Przekréj znamionowy

Rodzaj styku

Blokada
Rodzaj rygla

Kotnierz mocujacy

Przytacze przewodéw
Rodzaj przytacza
Kierunek przytgczania przewdd/plytka
Przekréj przewodu sztywnego

Przekréj przewodu gietkiego

Przekréj przewodu AWG

Przekrdéj przewodu gietkiego z tulejkg bez ptaszcza z tworzywa

COMBICON Connectors XS
Wiyk ptytki drukowanej
PTSM 0,5/..-PI WH

3

2,5mm

2

1

2

6A
160 V

4,2 mQ
100 vV
1,5 kV
160 V
2,5kV
320V
2,5kV

odwrécone
COMBICON PTSM
0,5 mm?

Pin

bez

bez

Przytacze push-in
0°
0,14 mm? ... 0,5 mm?

0,2 mm? ... 0,5 mm? (do 0,75 mm?, przy dtugosci odizolowania
7,5 mm i napieciu znamionowym izolacji 32 V przy 111/2)

24 ...20

0,25 mm? ... 0,5 mm?
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Przekrdéj przewodu gietkiego z tulejkg z ptaszczem z tworzywa

Sprawdzian trzpieniowy a x b / $rednica

Diugos¢ odizolowania
Dane materiatu

Dane materiatowe - obudowa

Wskazéwka

materiat styku
Jakos¢ powierzchni

Powierzchnia metalowa w punkcie potgczeniowym (warstwa
wierzchnia)

Powierzchnia metalowa w obszarze potaczenia (warstwa
wierzchnia)

Dane materiatowe - obudowa
Kolor (Obudowa)
Materiat izolacyjny
Grupa materiatu izolacyjnego
CTlwg IEC 60112
Klasa palnosci wg UL 94

Badanie rozzarzonym drutem palno$ci ptomieniem materiatow
wg EN 60695-2-12

Badanie rozzarzonym drutem zapalnos$ci materiatéw wg
EN 60695-2-13

Temperatura préby wciskania kulki wg EN 60695-10-2

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Raster
Szerokos¢ [w]
Wysokos¢ [h]
Dtugos¢ [I]

Montaz

Rodzaj przytacza

Préby mechaniczne

PHCENIX
CONTACT

0,25 mm? ... 0,34 mm? (mozliwe od 0,14 mm? przy zastosowaniu
tulejki 0,14- 6 GY w potaczeniu z praskg zaciskowg CRIMPFOX

10T-F)
-/1,2 mm

6 mm

Zgodnos¢ z WEEE/RoHS, bez waséw wg IEC 60068-2-

82/JEDEC JESD 201
Stop miedzi

Kapiel cynowa

Cyna (4 - 8 um Sn)

Cyna (4 - 8 um Sn)

biaty (9010)
PA

|

600

)

850

775

125°C

2,5mm
9,2 mm
5mm

15,5 mm

Przytacze push-in
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Przylacze przewodow
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Préba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Wielokrotne podtaczanie i odtaczanie
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Préba wyciggania
Specyfikacja pomiarowa

Przekréj przewodu/rodzaj przewodu/sita ciggngca wartosé
zadana/wartos$¢ rzeczywista

Sity wtykania/wyciggania
Wynik
Liczba cykli
Sita wtykania na biegun ok.

Sita wyciggania na biegun ok.

Wytrzymatosé napisow
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Kontrola wymiaréw
Specyfikacja pomiarowa

Wynik
Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Badanie odpornosci na drgania

Specyfikacja pomiarowa

PHCENIX

CONTACT

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
0,14 mm?/ sztywny / > 10 N

0,2 mm?/ gietki /> 10 N

0,5 mm?2/ sztywny /> 20 N

0,5 mm?2/ gietki / > 20 N

0,75 mm?/ gietki / > 30 N

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym
10

3N

2N

DIN EN 60068-2-70:1996-07

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60512-13-5:2006-11

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60512-1-1:2003-01

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60512-1-2:2003-01

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
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Czestotliwos¢
Predkos¢ przesuwu
Amplituda
Predkos¢ przesuwu

Czas pomiaru na 0$

Badanie trwatosci
Specyfikacja pomiarowa
Znamionowe napiecie impulsowe na wysokosci morza
Rezystancja styku R,
Rezystancja styku R,
Liczba cykli podtaczania-odigczania

Rezystancja izolacji sasiednich biegunow

Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa
Obcigzenie korozyjne
Obcigzenie wysoka temperaturg

Napiecie przemienne wytrzymywane

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza (sktadowanie/transport)

Temperatura otoczenia (montaz)
Badania elektryczne

Badanie termiczne | Grupa badan C
Specyfikacja pomiarowa

Sprawdzona liczba pinéw

Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa

Rezystancja izolacji sasiednich biegunow

Cykle temperatury
Specyfikacja pomiarowa
Wynik

Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa
Grupa materiatu izolacyjnego
Odpornos¢ na prady petzajace (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))
Znamionowe napiecie izolac;ji (I11/3)

Znamionowe napiecie udarowe (l11/3)

CONTACT

10-150-10 Hz

1 oktawa/min

0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
25h

DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
2,95 kV

4,2 mQ

4,3 mQ

10

>5MQ

DIN EN ISO 6988:1997-03
0,2 dm> SO, na 300 dm*/40 °C/1 cykl
100 °C/168 h

1,39 kV

-40 °C ... 100 °C (W zaleznosci od krzywej redukcyjnej)
-40°C...70°C

30%...70 %

-5°C...100 °C

DIN EN 60512-5-1:2003-01
8

DIN EN 60512-3-1:2003-01
>5MQ

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
I

CTI 600

100 V

1,5 kV
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minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne 0,8 mm
(111/3)

minimalny odstep izolacyjny powierzchniowy (111/3) 1,8 mm
Znamionowe napiecie izolacji (111/2) 160 V
Znamionowe napiecie udarowe (I11/2) 2,5kV
minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne 1,5 mm
(11/2)

minimalny odstep izolacyjny powierzchniowy (111/2) 1,5 mm
Znamionowe napigcie izolacji (11/2) 320V
Znamionowe napiecie udarowe (11/2) 2,5kV
minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne 1,5 mm
(1112)

minimalny odstgp izolacyjny powierzchniowy (11/2) 1,6 mm
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Dopuszczenia

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150569

-\ UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20130619

Napiecie znamionowe
Un

Usegroup B
150 V

En[ EAC
ID dopuszczenia: B.01687

-\ cULus Recognized
0 us ID dopuszczenia: E60425-20101209

Napigecie znamionowe
Uy

Usegroup B
150 V

@ VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40048497

Napiecie znamionowe
Uy

160 V

Prad znamionowy Iy

5A

Prad znamionowy Iy

5A

Prad znamionowy Iy

6A

Przekréj AWG

26-18

Przekréj AWG

26-20

Przekréj AWG

PHCENIX
CONTACT

Przekroj mm?

Przekroj mm?

Przekroj mm?

0,14-0,5
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 8.0

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27460202
27460202
27460202

EC002638

39121400

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

China RoHS

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl

PHCENIX

CONTACT

Okres uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =

EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci progowych

27 lip 2023, 09:46

Strona 10 (10)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/wtyk-plytki-drukowanej-ptsm-05-3-pi-25-wh-pa13-1150568?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

