SAC-8P-MR/5,0-285 SH SCO S-CV - Kabel PHCENIX
czujnika/urzgdzenia wykonawczego CONTACT

1414445

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414444

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdujg sie w dokumentaciji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Kabel czujnika/urzgdzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR, bardzo gietki, szary RAL 7001,
ekranowany, Wtyki katowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, dtugo$¢
kabla: 5 m, Skretka

Dane handlowe

Numer artykutu 1414445
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zaméwienie 50 Szt.

Uwaga Produkcja na zaméwienie (bez mozliwosci zwrotu)
Klucz sprzedazy BF1CMA

Klucz produktu BF1CMA

GTIN 4055626027975
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 427549

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 417,59

Numer taryfy celnej 85444290

Kraj pochodzenia PL
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Dane techniczne

Whasciwosci produktu

Typ produktu
Liczba biegunow
llos¢ odejs¢ kablowych

Kodowanie

Wiasciwosci izolacji
Kategoria przepieciowa

Stopien zabrudzenia

Dane materiatu

Klasa palnosci wg UL 94
Materiat uszczelki
materiat uchwytu

materiat styku

materiat powierzchni styku
materiat uchwytu stykow

Materiat przepustu

Parametry elektryczne
Opér przejscia
Rezystancja izolacji

Napiecie znamionowe U

Prad znamionowy |y

Uktad ochronny
Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania

Sygnalizacja
Wskaznik stanu

Wskaznik statusu
Zigcze

Przytacze 1
Konstrukcja
Liczba biegunéw

Rodzaj kodowania

PHCENIX

CONTACT

Kable czujnikow/urzgdzen wykonawczych
8
1
A

HB

NBR

TPU, trudnozapalny, samogasnacy
CuZn

Ni/Au

TPU GF

Odlew cisnieniowy, niklowany

<5mQ

=100 MQ
30 VAC
30V DC
2A

niepodtgczony

=100

Nie
Nie

Wityki katowy M12 SPEEDCON
8
A
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Liczba biegunow

Rodzaj rygla

Przytgcze 2

Konstrukcja

Kabel/przewod

Diugosc¢ przewodow

PUR szary ekranowany [285]

Rysunek wymiarowy

Liczba biegunow

Ekranowany

Typ przewodu

Budowa linki przewodu sygnatowego
przewdéd sygnatowy AWG

Przekroj przewodu

Zewnetrzna $rednica przewodu
ptaszcz zewnetrzny, materiat
ptaszcz zewnetrzny, kolor
Materiat przewodu

materiat izolacji zyt

Pojedyncze zyly, kolor

Skretu par

skret catkowity

optyczna ostona ekranujgca
Rezystancja izolacji

Napiecie znamionowe kabla
Napiecie probiercze

Minimalny promien giecia, utozenie elastyczne
Cykle giecia maksymalnie
olejoodpornosc

Pozostata odpornosc

CONTACT

8
SPEEDCON

wolny koniec przewodu

8

tak

PUR szary ekranowany [285]

32x 0,10 mm

24

4x 2x 0,25 mm? (Przewdd sygnatowy)
1x 0,25 mm? (oplot)

7,6 mm 0,2 mm

PUR

szary RAL 7001

btyszczaca skretka Cu

PES

biato-brgzowy, zielono-zétty, szaro-rézowy, niebiesko-czerwony
2 zyty do pary

4 pary wokot wypetni. rdzenia

85 %

2 100 MQ*km

350V

1200 V

75xD

3000000

Dobra odpornos¢ na oleje i sSrodki chemiczne
Odpornos¢ na ozon i prom. UV
nieprzywierajgce

odporne na zuzycie
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Temperatura otoczenia (praca)

Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia (praca)
Normy i przepisy

M12
Normy/przepisy

CONTACT

wytrzymaty na rozcigganie
-50 °C ... 80 °C (Kabel, utozenie state)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, utozenie ruchome)

IP65
IP67
-25 °C ... 90 °C (Wtyk meski/gniazdo)

IEC 61076-2-101
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Rysunki

Rysunek wymiarowy

014,8
-

M12
i
(o))
S
™
(3
o Y%
v :
5 36,3 _

Wityk M12 x 1, katowy, ekranowany

Rysunek schematyczny

5]

1 2

Uktad stykow, wtyk M12, 8-biegunowy, widok od strony stykow
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 8.0

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27060311
27060311
27060311

EC001855

26121600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

China RoHS

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl

PHCENIX

CONTACT

Okres uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =

EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci progowych
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