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Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdujg sie w dokumentaciji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Zitgcze wtykowe urzadzen scianki tylnej, Uniwersalny, 12-bieg., Gniazdo, proste, M12-Standard,

Korzysci

* Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego uzycia

* Indywidualne wersje i dlugosci przewoddw

» Optymalna szczelnos$¢ dzieki zalaniu po stronie przewodu

kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, Montaz tylny, M16 x 1,5, Skretki jednozytowe, dlugo$¢
kabla: 2 m, 0,14 mm2, skretka TPE, Artykut nie zawiera otowiu zgodnie z dyrektywg RoHS |l bez
wyjatku 6¢ (Pb < 0,1 %)

» Wszystkie popularne uktady pinéw i rodzaje kodowania do przesytania sygnatéw, danych i mocy w ujednoliconym ksztatcie

» Wysokie bezpieczenstwo przesytania dzieki potgczeniu ekranu z obudowg za pomocg opcjonalnej nakretki EMC

» Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykutu

Jednostka opakowania

Minimalne zaméwienie

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

1239856

1 Szt

1 8Szt.

ABQCHB
ABQCHB
4063151395155
73¢9

71649
85444290

DE
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Dane techniczne

Wskazowki

Uwaga dotyczaca eksploatacji

Wskazoéwka do zamowienia:

Informacje ogdine

Montaz

Sposéb montazu

Informacja montazu

Wiasciwosci produktu

Typ produktu

Rodzaj czujnika
Liczba biegunow

llos¢ odejs¢ kablowych
Ekranowany
Kodowanie

Rodzaj gwintu

Status utrzymania danych

Wersja artykutu

Wiasciwosci izolacji
Kategoria przepieciowa

Stopien zabrudzenia

Dane materiatu

Klasa palnosci wg UL 94
Materiat uszczelki
materiat styku

materiat powierzchni styku
materiat uchwytu stykéw
Materiat przepustu

Materiat przewodu

Parametry elektryczne

Znamionowe napiecie udarowe

Opor przejscia

Podane dane elektryczne i mechaniczne obowigzuja przy
zatozeniu prawidtowo zaryglowanej i zmontowanej pary ztgczy
wtykowych. Jezeli ztgcze wtykowe nie jest zaryglowane i
wystepuje niebezpieczenstwo zabrudzenia, to nalezy zamykac
ztacze wtykowe ostong ochronng >IP54. Nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ wplywy ze strony montazu przewodow plecionych,
przewodow lub plytek drukowanych.

W zestawie nakretka kontrujgca

Typ potaczenia stykdw - potgczenie zaciskane

Montaz tylny M16 x 1,5 z nakretka ptaskg
z nakretka ptaskg

Zigcza okragte (po stronie urzadzenia)
Uniwersalny

12

1

nie

M12

04

VO

FKM

CuZn

Au

PA 6.6

Odlew cisnieniowy, niklowany

ocynkowana skretka Cu

0,8 kV
<3 mQ
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Rezystancja izolacji 2100 MQ
Napiecie znamionowe Uy 30V (AC)
30V (DC)
Prad znamionowy |y 1,5A
maksymalny op6r przewodu 57,6 mQ/m

Dane przytaczeniowe

Przytacze przewodow

Rodzaj przytacza Skretki jednozytowe

Sposoéb potaczenia styku Gniazdo

Przekréj przewodu 0,14 mm?

Moment dokrecania 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montazu)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania > 100
Zigcze

Przytacze 1

Konstrukcja gtowicy Gniazdo
Odejscie kabla gtowica proste
Rodzaj gwintu glowicy M12
Rodzaj rygla gtowica Standard
Kodowanie A

Przytgcze 2

Konstrukcja gtowicy wolny koniec przewodu
Kabel/przewod
Diugosc¢ przewoddw 2m
Typ przewodu skretka TPE
Rodzaj sygnatu/kategoria Uniwersalny
Srednica zyty tacznie z izolacjg 1,1 mm +0,05 mm
Pojedyncze zyly, kolor brazowy, niebieski, biaty, zielony, r6zowy, zolty, czarny, szary,
czerwony, fioletowy, szary/rézowy, czerwony/niebieski
Przekréj przewodu 0,14 mm?
Materiat przewodu ocynkowana skretka Cu
Budowa linki przewodu sygnatowego 7x 0,16 mm
przewdéd sygnatowy AWG 26
Materiat izolacji zyt TPE
Grubos¢ scianki izolacji 0,21 mm (lzolacja zyt)
Napiecie znamionowe przewodu 300V
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Napiecie pomiarowe przewodu 2000V AC

Opornos¢ linii < 57,6 mQ/m

Rezystancja izolacji przewodu 220 MQ*km

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 85 °C (Kabel, utozenie state)

-25 °C ... 85 °C (Kabel, utozenie ruchome)
Warunki srodowiskowe i zywotnosé

Warunki otoczenia
Stopien ochrony IP67 (w stanie wetknigtym)
IP65 (w stanie wetknietym)
IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 85 °C (Wtyk meski/gniazdo)
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
-25 °C ... 85 °C (Kabel, utozenie ruchome)
(

-40 °C ... 85 °C (Kabel, utozenie state)

Normy i przepisy

M12
Oznaczenie normy tacznik wtykowy M12
Normy/przepisy IEC 61076-2-101
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Rysunki

Schemat

Y O U0 UV O U’\

©OooONOOOA~,WDN =

10 b

Przyporzadkowanie stykdéw gniazda M12

Rysunek schematyczny

Uktad stykow, gniazdo M12, 12-biegunowe, widok od strony gniazda

PHCENIX
CONTACT

BN
BU
WH
GN
PK
YE
BK
GY
RD
VT
GYPK
RDBU
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Dopuszczenia

CONTACT

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239854

-\ UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20100522

Napiecie znamionowe
Un

30V

“ cULus Recognized
CHWBUS | opuszozenia: E221474-20140616

Napigecie znamionowe
Uy

30V

Prad znamionowy Iy

1,5A

Prad znamionowy Iy

1.5A

Przekréj AWG Przekroj mm?
26 - 26
Przekréj AWG Przekréj mm?
26 - 26
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

27060308
27060308
27060308

EC001262

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Spetnia wymagania dyrektywy RoHS

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Informacja o substanc;ji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl
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Tak, Brak zwolnien/wytgczen

EFUP-E

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci granicznych

Brak substancji o stezeniu masowym powyzej 0,1%
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