P-FU-FSI/C 5X20 - Wtyk bezpiecznikowy PHCENIX
CONTACT

1446149
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446149

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Wtyk bezpiecznikowy, Przed wymiang bezpiecznika wyciagna¢ wtyk bezpiecznikowy z gniazda
przekaznikowego., napiecie znamionowe: 400 V, prad znamionowy: 6,3 A, typ bezpiecznika: G /
5 x 20, rodzaj montazu: Montaz wtykowy, kolor: czarny

Korzysci
» Wielkopowierzchniowe opisy

« Zabezpieczenie przed przecigzeniami i zwarciami

Dane handlowe

Numer artykutu 1446149
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zaméwienie 10 Szt.

Klucz sprzedazy BE2z3X

Klucz produktu BE2Z3X

GTIN 4063151830373
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 5539

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 59

Numer taryfy celnej 85369095

Kraj pochodzenia IN
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Dane techniczne

Wskazowki

Uwaga dot. bezpieczenstwa

Wiasciwosci produktu

Typ produktu

Raster

Status utrzymania danych

Wersja artykutu

Wiasciwosci izolaciji
Kategoria przepigciowa

Stopien zabrudzenia

Parametry elektryczne

Bezpiecznik

Dane przytaczeniowe

Prad znamionowy
Maksymalny prad obcigzenia

Napigecie znamionowe

Wymiary
Szerokos¢
Wysokosc¢
Giebokosé
Dtugosé

Raster

Dane materiatu

Kolor

Klasa palnosci wg UL 94

Materiat izolacyjny

Statyczne zastosowanie materiatu izolacyjnego w zimnie
Wzgledny wskaznik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)

Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych (DIN EN 45545-
2) R22

Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych (DIN EN 45545-
2) R23

Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych (DIN EN 45545-
2) R24

CONTACT

Przed wymiang bezpiecznika wyciagna¢ wtyk bezpiecznikowy z
gniazda przekaznikowego.

Bezpiecznik

5,2 mm

00

G/5x20

6,3 A (Prad jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego
bezpiecznika.)

6,3 A (Prad jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego
bezpiecznika.)

400 V (Napiecie jest wyznaczane przez zastosowanie
odpowiedniego bezpiecznika.)

6,2 mm
25 mm
58 mm
25 mm

5,2 mm

czarny (RAL 9005)
VO

PA

-60 °C

130 °C
HL1-HL3

HL1-HL3

HL1-HL3
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Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych (DIN EN 45545-
2) R26

Palnos¢ powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)
Gestos¢ optyczna gazow spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)
Toksycznosé gazoéw spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)

Warunki srodowiskowe i zywotnosé

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)

Temperatura otoczenia (montaz)
Temperatura otoczenia (aktywacja)
Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza (praca)

Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza (sktadowanie/transport)

Montaz

Sposéb montazu

HL1-HL3

wynik pozytywny
wynik pozytywny
wynik pozytywny

PHCENIX
CONTACT

-60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym
nagrzewanie wtasne, maks. krétkotrwata temperatura robocza -

patrz RTI Elec.)

-25 °C ... 60 °C (krotkotrwale, nie powyzej 24 h, -60 °C do

+70°C)
5°C ...
5°C...
20%....
30 % ...

Montaz wtykowy

70 °C
70 °C
90 %
70 %
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Dopuszczenia

PHCENIX
CONTACT

¢ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446149

CSA
ID dopuszczenia: 13631

Napiecie znamionowe

Uy
Usegroup B

150 V
Usegroup C

150 V

-\ cULus Recognized
¢ us ID dopuszczenia: E60425

Napigcie znamionowe

Uy
Usegroup B

150 V
Usegroup C

150 V
Usegroup F

400V

Prad znamionowy Iy

15A

15A

Prad znamionowy Iy

15A

15A

15A

Przekroj AWG Przekr6j mm?

Przekréj AWG Przekréj mm?
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM

ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27141149
27141149
27250305

EC002018

39121600

PHCENIX
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Environmental product compliance

EU RoHS
Spetnia wymagania dyrektywy RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Informacja o substanc;ji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl

PHCENIX
CONTACT

Tak, Brak zwolnien/wytgczen

EFUP-E

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci granicznych

Brak substancji o stezeniu masowym powyzej 0,1%
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