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przytgczeniowy do PCB CONTACT

1713946

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1713944

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdujg sie w dokumentaciji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Zacisk ptytki drukowanej nie wtykowy, prad znamionowy: 17,5 A, napiecie znamionowe (111/2):
400 V, przekréj znamionowy: 2,5 mmz, liczba rzedow: 2, liczba pinéw na rzad: 3, rodzina
produktow: MKKDSG 3, raster: 5 mm, rodzaj przytacza: Zacisk srubowy z tulejg zaciskowa,
ksztatt gniazda $ruby: L Naciecie wzdtuzne, montaz: Lutowanie na fali, kierunek przytgczania
przewdd/ptytka: 0 °, kolor: czarny, Uktad pindéw: Liniowe ustawienie kotkdw, Dtugo$¢ pinu [P]: 5
mm, liczba pinéw lutowniczych na kazdy potencjat: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Korzysci
* Popularna zasada przylgczenia umozliwia ogélnoswiatowe zastosowanie
» Nieznaczne nagrzewanie dzieki najwyzszej sile kontaktowe;j

* Mozliwos¢ potaczenia dwoch przewodow

Przytacze przewodoéw na kilku pietrach umozliwia wiekszg szczelno$¢ stykowg
* Wbudowane zabezpieczenie przed wetknigciem zapobiega btednemu umieszczeniu przewodu ponizej tulejki zaciskowej

* Boczny zatrzask umozliwia indywidualne taczenie réznych liczb pinow

Dane handlowe

Numer artykutu 1713946
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zaméwienie 50 Szt.

Klucz sprzedazy AAMFKG

Klucz produktu AAMFKG

GTIN 4055626338590
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 14,642 g

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 13,333 g

Numer taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia CN
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Dane techniczne

Whasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzina produktéw
Linia produktowa
Liczba biegunéw
Raster

Liczba rzedéw
Pinlayout

Liczba pinéw lutowniczych na kazdy potencjat

Status utrzymania danych

Wersja artykutu

Parametry elektryczne

Prad znamionowy |y

Napiecie znamionowe U

Napiecie znamionowe (111/3)
Znamionowe napiecie udarowe (l11/3)
Napiecie znamionowe (111/2)
Znamionowe napiecie udarowe (l11/2)
Napiecie znamionowe (11/2)

Znamionowe napiecie udarowe (11/2)
Dane przytaczeniowe

Technika przytaczeniowa
Konstrukcja

Przekréj znamionowy

Przylacze przewoddéw
Rodzaj przytacza
Przekréj przewodu sztywnego
Przekréj przewodu gietkiego
Przekréj przewodu AWG
Przekréj przewodu gietkiego z tulejkg bez ptaszcza z tworzywa
Przekrdéj przewodu gietkiego z tulejkg z ptaszczem z tworzywa
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne
2 przewody o takim samym przekroju, gietkie

2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejkg
z tworzywa sztucznego

2 przewody o takim samym przekroju z tulejkg TWIN z tworzywa
sztucznego

PHCENIX

CONTACT

Zacisk plytki drukowanej nie wtykowy
MKKDSG 3

COMBICON Terminals M

3

5 mm

2

Liniowe ustawienie kotkow

1

01

17,5A
400V
250V
4 kV
400V
4 kV
630V
4 kV

Ztgcze do druku mozliwe do ustawiania szeregowo

2,5 mm?

Zacisk srubowy z tulejg zaciskowg
0,2 mm? ... 4 mm?

0,2 mm?... 2,5 mm?

24 .12

0,25 mm? ... 1,5 mm?

0,25 mm? ... 2,5 mm?

0,2 mm?... 1,5 mm?

0,2 mm?... 1,6 mm?

0,25 mm? ... 0,75 mm?

0,5 mm?... 0,5 mm?
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Dtugos¢ odizolowania
Rodzaj gniazda tba sruby

Moment dokrecania

Montaz

Sposéb montazu

Pinlayout
Dane materiatu

Dane materiatowe - obudowa

Wskazéwka

materiat styku
Jakos¢ powierzchni

Powierzchnia metalowa w punkcie potgczeniowym (warstwa
wierzchnia)

Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa
wierzchnia)

Dane materiatowe - obudowa
Kolor (Obudowa)
Materiat izolacyjny
Grupa materiatu izolacyjnego
CTI wg IEC 60112
Klasa palnosci wg UL 94

Badanie rozzarzonym drutem palnosci ptomieniem materiatow
wg EN 60695-2-12

Badanie rozzarzonym drutem zapalnosci materiatow wg
EN 60695-2-13

Temperatura proby wciskania kulki wg EN 60695-10-2

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Raster

Szerokos$¢ [w]

Wysokosc¢ [h]

Diugosc [I]

Wysokosé

Dtugosc kotka lutowniczego [P]

Wymiary kotka

PHCENIX

CONTACT

7 mm
Nacigcie wzdtuzne (L)

0,5Nm ... 0,6 Nm

Lutowanie na fali

Liniowe ustawienie kotkow

Zgodnosé z WEEE/RoHS, bez waséw wg IEC 60068-2-
82/JEDEC JESD 201

Stop miedzi
ocynowanie galwaniczne

Cyna (4 - 8 um Sn)

Cyna (4 - 8 um Sn)

czarny (9005)
PA

I

600

VO

850

775

125 °C

5 mm
15 mm
36,4 mm
22,3 mm
31,4 mm
5 mm

0,9x0,9 mm
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Konstrukcja PCB

Srednica otworu
Préby mechaniczne

Préba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Proba wyciggania
Specyfikacja pomiarowa

Przekrdéj przewodu/rodzaj przewodu/sita ciggngca warto$¢
zadana/wartos¢ rzeczywista

Badania elektryczne

Badanie nagrzewania
Specyfikacja pomiarowa

Wymagane sprawdzanie przyrostéw temperatury

Badanie pradem kroétkotrwatym wytrzymywanym

Specyfikacja pomiarowa

Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa

Rezystancja izolacji sgsiednich biegunow

Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa
Grupa materiatu izolacyjnego
Odpornosc¢ na prady petzajgce (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))
Znamionowe napiecie izolaciji (I11/3)
Znamionowe napiecie udarowe (l11/3)

minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne
(m/3)

minimalny odstep izolacyjny powierzchniowy (l11/3)
Wskazéwka dla przekroju przytacza

Znamionowe napiecie izolaciji (111/2)

Znamionowe napiecie udarowe (I11/2)

minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne
(ns2)

minimalny odstep izolacyjny powierzchniowy (111/2)

Znamionowe napiecie izolaciji (11/2)

CONTACT

1,3 mm

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
0,2 mm?/ sztywny /> 10 N

0,2 mm?/ gigtki /> 10 N

4 mm?/ sztywny / > 60 N

2,5mm?/ gietki/ > 50 N

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10

Suma temperatury otoczenia i nagrzania ztgczki przytgczeniowe;j
PCB nie moze przekracza¢ gornej temperatury graniczne;.

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10

DIN EN 60512-3-1:2003-01
>5MQ

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
|

CTI 600

250V

4 kv

3 mm

3,2mm

Przy podtaczonym przewodzie 4 mm? (drut).
400 V

4 kV

3 mm

3 mm

630V
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Znamionowe napiecie udarowe (11/2)

minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne
(1/2)

minimalny odstep izolacyjny powierzchniowy (11/2)
Warunki srodowiskowe i zywotnosé

Badanie odpornosci na drgania
Specyfikacja pomiarowa
Czestotliwos¢
Predkos¢ przesuwu
Amplituda
Przyspieszenie
Czas pomiaru na 0$

Kierunki pomiaru

Badanie rozzarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa
Temperatura

Czas dziatania

Starzenie

Specyfikacja pomiarowa
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza (sktadowanie/transport)

Temperatura otoczenia (montaz)

Dane opakowania

Rodzaj opakowania

CONTACT

4 kV

3 mm

3,2mm

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
10-150- 10 Hz

1 oktawa/min

0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)

5g (60,1 Hz ... 150 Hz)

25h

OsX,Yiz

DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
850 °C
5s

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10

-40 °C ... 105 °C (W zaleznosci od wykresu obcigzalnosci
pradowej / zmniejszenia obcigzalnosci)

-40°C..70°C
30%..70 %
-5°C...100°C

zapakowany w karton
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Rysunki

Wykres

PHCENIX
CONTACT

AN

4@ =25mm’

\

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110

E—.

Typ: MKKDSG 3/...

9 [°C]

12 lis 2024, 20:19  Strona 6 (9)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zacisk-plytki-drukowanej-nie-wtykowy-mkkdsg-3-3-bk-bdwh24v-mlso-1713946?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

MKKDSG 3/ 3 BK BDWH:24V-MLSO - Terminal PHCENIX
przytgczeniowy do PCB CONTACT

1713946

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1713944

Dopuszczenia

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1713944

CSA
ID dopuszczenia: 13631
Napiecie znamionowe Prad znamionowy |y Przekréj AWG Przekroj mm?
Uy
Usegroup B
300V 10A 28-12 -
Usegroup D
300V 10A 28-12 -

@ VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40055535

2

Napigecie znamionowe Prad znamionowy Iy Przekréj AWG Przekréj mm
Uy
400 V 24 A - 02-4

-\ cULus Recognized
0 us ID dopuszczenia: E60425-19870326

Napiecie znamionowe Prad znamionowy |y Przekréj AWG Przekroj mm?
Uy
Usegroup B
Przytacze srubowe 125V 10A 30-12 -
2 przewody o tym 125V 10 A 16 -
samym przekroju
Usegroup D
Przytacze srubowe 300V 10 A 30-12 -
2 przewody o tym 300V 10A 16 -

samym przekroju
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27460101
27460101
27460101

EC002643

39121400

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Spetnia wymagania dyrektywy RoHS

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Informacja o substanc;ji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl

PHCENIX
CONTACT

Tak, Brak zwolnien/wytgczen

EFUP-E

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci granicznych

Brak substancji o stezeniu masowym powyzej 0,1%
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