Skrzynka rozgatezna

WKE 4 - 5 x 42
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WKE 4 - 5 x 42

Skrzynka rozgatezna

Numer produktu: 86650401
Wymiary: 150 x 150 x 85 mm

Skrzynka rozgatezna, ze stopniem ochrony IP66,
Ui=450V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN
60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208),
Membrany wypychane, M20/M25/M32, (2 Tylny, 10
Bok), Zewnetrzne punkty mocowania, z
elektrycznym zachowaniem funkcji E30 - E90 wg
DIN 4102 cz. 12. Bezhalogenowa obudowa

ze specjalnego termoplastu, zaciski ze specjalnego
materiatu ceramicznego, odpornego na dziatanie
wysokiej temperatury, uchwyt zaciskowy z
mozliwoscig dowolnego ustawienia

pomaranczowy, Skrzynka taczeniowa
5-biegunowa 1 - 10 mm?, skrzynka odgatezna
5-biegunowa 1 - 4 mm?, ilo$¢ przewodoéw
zaciskanych na kazdy biegun:
10x12/8x1,52/6x2,52/4x4%2/2x6%2/2x102

Dotaczone akcesoria:

zabezpieczenie przed utrata pokrywy, kotwa
Srubowa, 3 podwdjne krééce membranowe IP66
M25 zakres uszczelnienia 9-17 mm, 3 podwdjne
krééce membranowe IP66 M32 zakres
uszczelnienia 13-21 mm
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Dane techniczne

wtasciwosci elektryczne
Znamionowe napiecie izolacji AC:
Znamionowe napiecie izolacji DC:

maks. przekréj przewodu elastycznego
(przewdd rozgatezny):

maks. przekréj przewodu:
min. przekréj przewodu:
min. przekrdj przewodu:
Stopien ochrony:

Rodzaj ochrony:
zabezpieczone rozgatezienie:

Klasa podtrzymywania funkcji:

Ilos¢ biegunéw (rozgatezienie / tréjnik):

llo$¢ biegundw (przepust):
UL Type Rating:

Ilo$¢ bezpiecznikéw w odgatezieniu
(tréjnik):

Kolory

Kolor czesci dolnej:

Kolor czesci gérnej:

Funkcje dodatkowe

Zakres zastosowania:

Wymiary
Szerokos¢:
Dtugos¢:
Wysokos¢:
Dtugos¢ wewnetrzna:
Szerokos$¢ wewnetrzna:

Wysokos$¢ wewnetrzna:

els

450 V
450 V

4 mm?

10 mm?
1 mm?

1 mm?

IP66

nie

E30/E60/E90

inne

pomaranczowy

pomaranczowy

taczenie i rozgatezianie (tréjnik)

150 mm

150 mm

85 mm

137 mm

137 mm

67 mm
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Wiasciwosci materiatu
Odpornos¢ na promieniowanie UV:
Jakos¢ przemystowa:

bezhalogenowy:

Klasa reakcji na ogieh zgodna z UL94:

Wytrzymatos¢ zarnika zgodna z EN
60695-2-11:

tak

tak

tak

VO

960 °C

wilasciwosci mechaniczne

Rodzaj mocowania:
Wytrzymatos$¢é udarowa:

mozliwos¢ plombowania:

Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza
25°C:

maks. wzgledna wilgotnos$¢ powietrza
40°C:

Temperatura otoczenia min.:
Temperatura otoczenia maks.:
Temperatura otoczenia 24 h:

Miejsce montazu:

Materiat
Materiat czesci dolne;j:
Materiat czesci gorne;j:
Materiat uszczelnienia:

Materiat $ruby pokrywy:

Certyfikaty

Znak atestu:

Znak atestu:

Montaz $cienny/sufitowy
1K08

tak

95 %

50 %

-35°C
80 °C

60 °C

chroniony obszar zewnetrzny

Poliweglan
Poliweglan
Poliuretan

Stal nierdzewna V2A

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE

0606-1/-22))

UL-EU (EN 62208)
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Akcesoria

26062001 - DMS M20/or - Podwéjne wpusty membranowe

26062501 - DMS M25/or - Podwéjne wpusty membranowe

26063201 - DMS M32/or - Podwdéjne wpusty membranowe

22762001 - KVR M20-MGM/or - Ztgcze kablowe Srubowe

22762501 - KVR M25-MGM/or - Ztacze kablowe Srubowe

22763201 - KVR M32-MGM/or - Ztgcze kablowe Srubowe

86310001 - WKE BK 1 - Ptyta montazowa



https://www.spelsberg.de/p/26062001
https://www.spelsberg.de/p/26062501
https://www.spelsberg.de/p/26063201
https://www.spelsberg.de/p/22762001
https://www.spelsberg.de/p/22762501
https://www.spelsberg.de/p/22763201
https://www.spelsberg.de/p/86310001
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Cable gland

2x M20
1x M20/M32
I

2x M20/M32 —|  2xM20 |— 2x M20/M32

3x M25
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