TRESVOS DR

112348 SIMPLIA M1200 4400/840 ML 8596328123481

e Stopien ochrony: IP65
e Temperatura otoczenia: -25—40 °C

| e Wytrzymatosé na uderzenie: IK10
( ‘/‘ e Zywotnos$¢: 100000 godzin / L80 @25°C
~! o Efektywnos¢ swietlna: 136 Im/W
ﬁ" .‘ ¢ Indeks odwzorowania koloréw CRI: 80-89, 4000—4000 K
/ ' ¢ Tolerancja chromatycznos$ci (MacAdam): SDCM4
74 S « Dtawiki kablowe: Gwint M20x1.5

e Klasa ochrony: |

Maksymalna liczba opraw na wytgcznik automatyczny B 16: 21
e Maksymalna liczba opraw na wytacznik automatyczny C 16: 35
e Wskaznik migotania Pst LM: 1

e Wspoétczynnik mocy: 0,95

o Wartos¢ efektu stroboskopowego SVM: 0,4

o Catkowite znieksztatcenie harmoniczne: 15

o Klasa efektywnosci energetycznej zrédta $wiatta: C

L]

e Korpus: Szary PC (wysoka odporno$¢ mechaniczna, stabilno$¢ UV, RAL 7035)

o Dyfuzor: Pétprzezroczyste PC (wysoka odporno$¢ mechaniczna, stabilno$é UV)

o Reflektor: Blacha stalowa, biata (RAL 9003)

e Zaciski: Zamki ze stali nierdzewnej

o Uszczelka: Uszczelnienie silikonem

e Przylacze: Bezsrubowy tréjbiegunowy blok rozdzielczy

e Oprawa odporna na kurz, wilgo¢ i rozpylong wode, nadaje sie zaréwno do wewnetrznych, jak i zewnetrznych zadaszonych pomieszczen przemystowych.
e Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 570 do 960 mm; umozliwia instalacje $wiatta na zawieszeniach pozostatych po poprzednim oswietleniu

e Optymalna wysoko$¢ montazu: od 3 do 8m

e Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na zyczenie)
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Strumien $wietiny oprawy

N
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Ta Max.: P oAy Zuzycie pradu: Efektywnos$é Swietlna: Waga netto: A D
Kod Typ I°cl oswnet:::ilowej. IWr [im/W] kgl [mm] [mm]
112348 f/:'CAPLIA DAL2O0RS00/8EY 40 4440 32,6 136 1,8 1170 570-960

Podane wartosci zuzycia i strumienia $wietlnego mieszcza sie w zakresie tolerancji + 7,5%.
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INSTRUKCJA MONTAZU KARTA DANYCH CE @ DANE LDT
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